
FAX ０４５（７５２）５６６０

ロジックコントローラー設定データ表

名  称： 年月日：

御社名： ご担当：

マスク 検査
出力 AND/OR

７６５４３２１０ ７６５４３２１０
常時ON

常時

OFF
備考

Y0
□AND
□OR

□□□□□□□□

16進
□□□□□□□□

16進
□ □

Y1
□AND
□OR

□□□□□□□□

16進
□□□□□□□□

16進
□ □

Y2
□AND
□OR

□□□□□□□□

16進
□□□□□□□□

16進
□ □

Y3
□AND
□OR

□□□□□□□□

16進
□□□□□□□□

16進
□ □

Y4
□AND
□OR

□□□□□□□□

16進
□□□□□□□□

16進
□ □

Y5
□AND
□OR

□□□□□□□□

16進
□□□□□□□□

16進
□ □

Y6
□AND
□OR

□□□□□□□□

16進
□□□□□□□□

16進
□ □

Y7
□AND
□OR

□□□□□□□□

16進
□□□□□□□□

16進
□ □

記入方法

出力に対してAND/OR、マスク、検査の各ﾋﾞｯﾄデータをONの所に印を付けます。
出力に対して常時ON又は常時OFFを設定したい時はビットデータの記入は不要です。

記入見本

マスク 検査
出力 AND/OR

７６５４３２１０ ７６５４３２１０
常時ON

常時

OFF
備考

Y0
■AND
□OR

□□□□□□■■

16進
□□□□□□■■

16進
□ □

X0とX1のANDでY0が
ONとなる

株式会社ユニメーションシステム

           ロジコン担当

 ０３H ０３H


